Gyemantszerszamok

A gyartastol az értékesitésig tartd teljes folyamat minden 1épését ellendrizve valt a Klingspor a vildg vago- és csiszoloanyag
gyartasanak egyik vezetd vallalatava. Most kihaszndlva a cégcsoport fejlesztésben, gyartashan, sajat globalis kereskedelmi
halézatdban elért eredményeit, valamint kivald szerviz- és logisztikai hatterét egy dtfogd gyémantszerszam-gydrtdsi programot
indit.
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Gyémantszerszamok
Alkalmazasi utmutato

A harom termékosztaly

Minden egyes igényre haszndlja a megfeleld szerszamot: a Klingspor gyémant szerszdmokat harom termékosztdlyba soroljuk,
valamint 6tféle szinkdddal kiilonboztetjiik meg annak érdekében, hogy a felhaszndlok gyorsan étlassak a legfontosabhb alkalmazasi
teriileteket.

|| [ SPECIAL

900-as termékosztaly — Nagyteljesitmény( szerszdmok kimagaslé vagoteljesit-
ménnyel és élettartammal. Azoknak a felhaszndloknak, akik a legintenzivebb
felhaszndlds mellett is a legmagasabb teljesitményt és meghizhatdsdgot varjak
el a szerszamjuktol.

|| [ SUPRAJ

600-as termékosztdly — Profi szerszdmok kitlind ar/teljesitmény viszonnyal.
Azoknak a felhaszndléknak, akiknek mindennapi munkdjukhoz meghizhato és
jo teljesitmény( gyémant szerszamokra van sziikségiik.

| | EXTRA]

300-as termékosztaly — Mdrkamindség attraktiv aron. Azoknak a felhasznaléknak,
akiknek szerszamukkal szemben professziondlis az igényiik, de azt tartésan
nem haszndljak
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Gyeémantszerszamok
Alkalmazasi utmutato LIRS O%

i

Klingspor cikkszdm 7. Informdci6 a gyartorol

2. Tipus 8. Biztonsagi eldirasok

3. Felhasznalasi teriileti 9. Méretek mm-hen és coll-ban

4. Biztonsagi piktogramok 10. Megengedett maximalis
N fordulatszam
5. Maximalis keriileti sebesség

, 11. Forgasirany
6. Klingspor-logo

A Klingspor® gyémantszerszamok szinkod-rendszere

Aszfalt Csempe Ké/ tiizallo Beton Univerzalis

fekete zold kék piros fehér
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Gyémantszerszamok
Alkalmazasi utmutato

1,

Standard szegmens
» j6 vagdsi sebesség

» j6 vagdsi képesség

3.

Folyamatos vagoél
) tiszta vagasi élek

» preciz munkavégzés

5.

Rovid fogazas
» magas vagasi képesség
» tiszta vagasi élek

Bt

7.

il
3 \ Sziik foghézagii
¥ P tiszta vagds
» nyugodt futds a szik
szegmenshézagok miatt

9.

Folyamatos vagoél
specialis geometriaval
» kiilondsen tiszta vagdsi élek

» kdnnyt és kényelmes vagds

2.

Turbo
» nyugodt futds
P tiszta vagdsi élek

4.

Turboszegmens

» nyugodt futds

P tiszta vagdsi élek

» magas végasi sebesség
» magas élettartam

6.

Széles foghézagu

» nagy vagasi sebesség

Véddszegmens
» optimdlisan védi a
korongtestet

10.

Folyamatos vagoél
lézer bevagasokkal

» finom és tiszta vagasi
élek

» specidlisan kéramidra és
nagyméret( jardlapokra
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Gyémantszerszamok
Alkalmazasi utmutato

Fordulatszamok

A Klingspor gyémdntszerszamok nagyteljesitményi termékek,
melyeket tgy feljesztettek ki, hogy azok a legjobb teljesitményt
kdzvetleniil a maximalis fordulatszdm alatti tartomdnyban érjék el.
A maximalisan megengedett fordulatszdm és iizemi sebesség értéke
minden gyémdntszerszdmon szerepel. A kovetkezé tabldzat a

L1yGspO%

megengedett maximadlis fordulatszamokat tartalmazza, a gyémdnt-
szerszdm atmérdje és a megengedett maximalis lizemi sebessége

alapjan.

Megengedett maximalis lizemi sebesség [m/s]

30 35 40 45 50 55 60 70 80 100

200 2.865 3.342 3.820 4.297 4.775 5.252 5.730 6.685 7.640

230 2.491 2.906 3.322 3.737 4.152 4.567 4.982 5.813 6.643

250 2.292 2.674 3.056 3.438 3.820 4.202 4.584 5.348 6.112
300 1.910 2.228 2.547 2.865 3.183 3.502 3.820 4.456 5.093 6.360
= 350 1.637 1.910 2,183 2.456 2,728 3.001 3.274 3.820 4.366 5.450
= 400 1.432 1.671 1.910 2.149 2.387 2.626 2.865 3.342 3.820 4.770
R 450 1.273 1.485 1.698 1.910 2.122 2.334 2.547 2.971 3.395 4.240
500 1.146 1.337 1.528 1.719 1.910 2.101 2.292 2.674 3.056 3.810

550 1.042 1,215 1.389 1.563 1.736 1.910 2.084 2.431 2.778

600 955 1.114 1.273 1.432 1.592 1.751 1.910 2.228 2.547

Fordulatszam és hiitovizmennyiség

Az ajanlott fordulatszam tartomany
A diagram megadja a koronafurdk idedlis fordulatszamat az
atmérdjik és a maximalis Gizemi sebességiik fliggvényében.
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Ajanlott hiitévizmennyiség

A koronaftrékat mindig vizzel kell hiiteni, barmely anyagnal is

non

haszndljdk. Az ajanlott hdtéviz mennyiséget a tabldzat jobb oldala

mutatja.
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300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 5.700 6.000
Ajanlott fordulatszam [f/perc]

Ajanlott hiitévizmennyiség [1/perc]
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