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A termekrol Minoseg es teljesitmeny
A Klingspor fibertdrcsakat a magas levalasztasi teljesitmény és élet-  » Csekély mérték( eltomddés
tartam, valamint optimalis csiszolasi kép jellemzi. A termékprogra-  » Az dtlagost meghalado élettartam
mot felfogd-tanyérok egészitik ki. » Egyenletes csiszolat
» Alacsony hémérsékletli csiszolas
Felhaszndlasi terilet pl. acél, nemesacél, szinesfémek és dntvények.
A nagy szemcsevalaszték lehetGveé teszi az adott feladathoz optimdlis
csiszoloszerszam kivdlasztasat. Fibertarcsdinkkal a legnehezebb
fellileti megmunkalds is gond nélkiil lehetséges.
A Klingspor fibertdrcsak kivaloan alkalmasak durva csiszoldsi mun-
kak végzésére, rozsdatlanitdsra, sorjatlanitdsra, és hegesztési var-
ratok megmunkdldsara, a fém munkadarabok finommegmunkala-
sdra.
Alegmodernebb Iézervagé technikaval egyedi formak legydrtdsa is
lehetséges.
Fibertarcsak alkalmazasi tablazata
alkalmazasi " . , szorasi ,
= tipus szemcsefajta hordozo § jellemzo oldal
teriilet mod
acél, szinesfém CS 561 korund fiber Fibertdrcsak fémek és szinesfémek megmunkalasara 102
FS 764 ACT oot fiber ® ilubex:tarcsal fém és szinesfém mggrr]un'ka!asahoz. Az Uij ACT technoldgidnak 104
6szonhetéen nagyobb agresszivitds és élettartam
€S 565 S tkonkorind fiber ° (l;lagy Ievalasztaﬂ' tlEI]lESItmEn\{I'J ﬁbe'rfar'csak fémek és rozsdamentes acélok 105
2 ; urva megmunkaldsahoz, sorjatlanitasdhoz
acél, nemesacél
Prémium kategéridju fibertarcsa mikrokristalyos, Gnélezé kerdmiaszemcsével
FS 964 ACT Vet e fiber °® a magas a"greﬂss%mtas' és Ievalasztla%x Fellemtfmfn\{ érdekében szenjke’zetyl acél és 107
magasan 6tvozott acél megmunkaldsdhoz. Kitiing szemcsetapadas és élettartam
az ACT eljarasnak kdszonhetGen.
Nagyteljesitményti fibertdrcsak magas levalasztasi teljesitménnyel és élettar-
€S 570 Jirkonkorund fiber PY tz?mmal, a kiegészité multl-'koto'anyag kovet.lfezfelfen aI‘acsony csnszola'm'hf)mer— 106
séklettel. Rozsdamentes acélok és magasan 6tvozott acélok megmunkalasara,
. killéndsen sikesiszolasra
nemesacél R Ty e e et ) :
Nagy teljesitmeényii fibertarcsa kiilonosen magas levalasztasi teljesitménnyel és
FS 966 ACT keramiakorund fiber ° élettartammal 6nélezd keramiaszemcsével magasan 6tvozott acél megmunkaldsahoz, 108

®=-zit O=fllignylt O=nyilt

kiegészité multi-kdtéssel a "hidegebb" csiszolds érdekében. Jobh szemcsetapadds
az ACT eljdrasnak kdszonhetGen.

99

Fibertarcsak



Fibertarcsak
Alkalmazasi utmutato

Miiszaki informaciok a gumitanyérokrol

A fibertdrcsakhoz valé gumitanyérok

Tipus
ST 358 ST358A
Gumitdnyér kivitel kozepesen kemény, sima kemény, borddzott
egyenletes csiszolat, j6 illeszkedés a munkadarabhoz magas levdlasztasi teljesitmény, magas stabilitds
Elonyok
A bordak tovébhi elénye: magasabb agresszivitas, hideg
csiszolds
i finomesiszolds (50-es vagy finomabb szemcsétdl), élek lekereki-  durva csiszolds, tisztitds (40-es vagy durvabb szemcséig), élek
Felhaszndlas 7 ; 5o A 3 o O o 2%
tése, konturok csiszoldsa, sikcsiszolds letorése, sorjdtlanitds, hegesztési varratok megmunkaldsa
Levalasztas
140% A
120%
A sima gumitanyérral 6sszevetve a kemény, borddzott
100% gumitanyér akar 30%-kal tobb levélasztast ér el.
80%
Alkalmazasi javaslat:
6 Az ST 358 A tipust kemény, borddzott gumitanyér a
40% zirkonkorundos (CS 565, CS 570) és a keramia szemcsés
(FS 964, FS 966) fibertarcsakndl tamogatja a szemcsek
s dnélezdését, és igy nagyobb levalasztasi teljesitményt
0% és hosszahb élettartamot biztosit.

sima gumitdnyér

bordazott gumitanyér

A Klingspor csiszoloszerszamok
bhiztonsagos alkalmazasa

@ Viseljen védémaszkot
A Klingspor fibertdrcsakat az 0Sa-iranyelvek szerint teszteljiik és

garantaljuk az EN 12413 eurdpai biztonsagi szabvany betartdsat." @

Viseljen védészemiiveget

Viseljen fiilvédét

Csak gumitanyérral
egyiitt haszndlja

h
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Viseljen keszty(it

Tartsa be a biztonsagi
Utmutatdsokat

Nedves csiszoldsndl nem
hasznalhato

Sériilten nem hasznalhatd



Fibertarcsak
Alkalmazasi utmutato

Fibertarcsak stancolasi formadja

O ® & ®

10 = kerek lyuk 30 = csillaghevd-

gasos lyuk

Kérésre tovabbi, egyedi formdk gyar-
tdsa is lehetséges: Kérjiik, forduljanak
hozzank!

Rendelési minimum nem raktari
arucikkekneél

tdrcsa rendelési minimum

230 mm-ig 1.000db

Hagyomdnyos csiszoldanyag

== (siszol6anyag ACT techmoldgidval

Levalsztds

O Szemesekitorés

ACT

Advanced Coating Technology

L1yGspO%

ACT-Advanced Coating Technologie:

A fibertarcsakkal torténé fémmegmunkalasnal sokkal
tartdsabb szemcsekdtést biztosit, ezdltal a fibertdrcsak
élettartama jelentésen megné.
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