PreBzangen fur unisolierte Krallenverbinder
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Zange ganzgehartet; Griffe extra breit;
Drahtabschneider vorne; Schraubenabschneider von M 2,6 - M 5;
Abisoliermoglichkeit von 0,75 - 6 mm? Leiterquerschnitt;

Leiter und Isclation sind getrennt zu verpressen;
vorne zu verpressen: unisolierte Krallenverbinder;

ideal flr KFZ-Werkstitten und Autoelektriker; Betriebs-
elektriker, Elektromonteure, Feinmechaniker; fir unisolierte Krallenver-
binder aller Art (wie Flachsteckhtilsen, Flachstecker und Steckverteiler);

RG BthO_ Art. Nr. Type Prgﬂberezlch Ausflihrung !_énge
preis in mm in mm
0,5-6,0 ganzgehartet,
47 1933-019 Abiko 52 unisolierte breite Griffe, 225
Krallenverbinder leichtgéngig

1934-... KRALLENVERBINDER
RATSCHPRESS-ZANGEN

Kopf mit eingesetzten PreBbacken, aus hochfestem
Spezial-Stahl; Krallenverbinder-Doppelpressung; Zangenké&rper
mit Ratschhebelmechanik; automatisch eingestellter PreBdruck;
breite, handliche Kunststoffgriffe;
fur alle unisolierte Krallen-Verbinder aller Art;
(wie Flachsteckhilsen, Flachstecker und Steckverteiler);ideal fur Auto-
elektriker, Betriebselektriker, Elektromonteure, Feinmechaniker usw.;
® Zwangssperre = korrekte, abzugfeste Pressungen
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Ubersetzung und optimale Griffweite
@ Krallenverbinder-Doppelpressung = ein Arbeitsgang

RG BrutFo- Art. NI, Type EreBbezr. Stecker- | Artder | Crimp- ]_énge
preis in mm br/mm | Pressung | stellen | in mm

1934-058 | HTF 28~ | 0,1- 1,0 2,8 3 200

1934-091 HTF 63 05-25 6,3 3 200

1934-015 | DRB 115 0,1- 1,5 6,3 2 200

1934-074 | CRB 0560 | 05- 60 | 63 | ‘alen- [ 5 230

pressung

47 1934-031 | Oko63-2 | 0,5- 2,5 6,3 2 200

1934-023 | Oko 63-3 | 0,5- 6,0 6,3 3 230

1934-066 |Oko 63-3-10| 1,0 - 10,0 6,3 3 230

ﬂa—-——_——) fiir SUB-D-Kontakte
| 1934-040 | Oko Sub-D|  **AWG 18-30 | Krallenpr. | 2 | 200
*mit Langenanschlag ** AWG 18-30 (@amerikanische Drahtlehre) = 0,3 - 1,0 mm
e N . . .

— —,‘{_ ’ Krallen-Doppelpressung: Leiter und Isolationsteil werden
!1‘—(£ = " / in einem Arbeitsgang verpref3t

Art. Nr. 1934-091

Zwangssperre fuir
vollstéandiges und korrektes Verpressen

Art. Nr. 1934-015

Art. Nr. 1934-074

Art. Nr. 1934-031
preisglinstig
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